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OPRACOWANIE ZAWIERA:
. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Podstawa opracowania.

. Inwestor.

. Zakres opracowania i dane ogolne.

. Opis stanu istniejacego.

. Opis przyjetych rozwigzan.

. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko.
. Informacja o formach ochrony przyrody.

. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
. Wptyw eksploatacji gorniczej.

O oo~ DNk~ WN PR

I1. Opis techniczny do projektu budowlanego

. Podstawa opracowania.

. Inwestor.

. Zakres opracowania i dane ogolne.

. Opis stanu istniejacego.

. Ilo$¢ odprowadzanych waod.

. Opis przyjetych rozwigzan.

. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.
. Uwagi koncowe.
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I11. Cze$¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500.

Profil podtuzny kanatu deszczowego - skala 1:100/500.
Szczego6t odwodnienia pasa drogowego.

Studzienka osadnikowa z wlotem i wylotem do rowu.
Umocnienie rowoOw.

Widok i przekroj zjazdu.

ownhkwnhE

IV. Informacja BIOZ
V. Zalaczniki

1. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gmin¢ Kolno.

2. Opinia Zespotu Koordynacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie.

3. Uchwata nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Kolno z dnia 19.05.2006r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw wsi Czerwone.
Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego.

6. Zaswiadczenia P.O.L.LB.
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P.B. budowa odprowadzenia wod opadowych i przebudowa zjazdow 10.10. 2016.
w miejscowosci Czerwone, Gmina Kolno.




| DT /2016r | Ustugi Projektowe —Krzysztof Duda 18-400 Lomza ul. Woziwodzka 36 | Str.2 |

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDOWY ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I
PRZEBUDOWY ZJAZDOW W M. CZERWONE, GMINA KOLNO,
NA DZIALKACH NR 624/1 1 685.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Umowa zawarta z Inwestorem — Wojtem Gminy Kolno.

= Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gming Kolno.

= Opinia Zespolu Koordynacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie,
= Uzgodnienia migdzybranzowe.

= Wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500.

= Obowigzujgce normy i przepisy.

=  Wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.
3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa kanalizacji deszczowej z przebudowa
zjazdow oraz remont istniejagcych rowdéw w miejscowosci Czerwone, gmina Kolno.
Przebudowa systemu odwadniania tego terenu zaklada remont istniejagcych rowow z
ponownym ich profilowaniem i umocnieniem, budow¢ wpustow ulicznych i ciekow wzdhuz
drogi oraz budowe odcinka kanatu deszczowego odprowadzajacego wody opadowe do rowu
poprzez studni¢ osadnikowg, ktorej wlot i wylot zlokalizowane w pasie drogi gminnej.
Kanaty te beda uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe @ 1000 i 1200 mm oraz typowe
betonowe wloty do studni rewizyjnej.

Zastosowane rozwigzanie nie zwigksza obszaru, z Ktorego zbierane beda wody opadowe
| roztopowe, a co za tym idzie, ilosci i jakosci odprowadzonych $ciekéw deszczowych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Dotychczas wody opadowe i1 roztopowe z tego terenu odprowadzane byly za pomoca
rowow przydroznych zlokalizowanych wzdluz drogi i1 dalej poprzez réw na prywatnej posesji
do istniejacego sytemu odwadniania zlokalizowanego w drodze gminnej dz. 626. Istniejacy
system nie dziatal prawidtowo, co powodowato zalewanie drogi 1 przylegtych posesji wraz z
budynkami. W chwili obecnej na terenie objetym zakresem opracowania, istnieje wodociag
rozdzielczy wraz z przylaczami, napowietrzna linia energetyczna oraz kabel
telekomunikacyjny wraz z przytaczami.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

5.1 Kanat deszczowy

W ramach budowy i przebudowy odwodnienia przewiduje si¢ wykonanie odcinka
kanatu deszczowego ¢ 400 mm, di. 212,5mb, odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe
z drogi gminnej 1 przyleglych posesji do rowu, a nastgpnie do istniejagcego Systemu

P.B. budowa odprowadzenia wod opadowych i przebudowa zjazdow 10.10. 2016.
w miejscowosci Czerwone, Gmina Kolno.
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odwadniania, zlokalizowanego w drodze gminnej dz. 626. Zastapi on cze¢$ciowo bedacy w
ztym stanie technicznym istniejacy odcinek rowu otwartego. Kanaty projektuje si¢ z rur PCV
SN8. Beda one uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe ¢ 1000 i 1200 mm oraz typowe
betonowe wloty z osadnikiem rowu do studni rewizyjnych. Projektowane wpusty deszczowe
lokalizowane sag w projektowanych ciekach utozonych wzdtuz jezdni. W pasie zjazdéow na
posesje przewidziano wykonanie odwodnien liniowych, umozliwiajacych swobodny dojazd
do posesji.

5.2 Row odwadniajqcy

Wody opadowe i roztopowe z cz¢sci drogi gminnej zbierane beda poprzez otwarty row
odwaniajacy, podlegajacy remontowi, na odcinku o dt. 287,5 m, zlokalizowany wzdtuz drogi
gminnej i po terenie posesji prywatnej dz. 385. Istniejgcy row nalezy wyremontowac poprzez
Jego oczyszczenie z namulow wraz z korektg jego uksztattowania, zaglebienia i spadkow oraz
umocnienie dna i skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi. Przewidziano
wykonanie rowu trapezowego o nachyleniu skarp 1: 1,6 .

5.3 Zjazdy na posesje

Zjazdy do posesji nalezy wylozy¢ kostka drogowa POLBRUK ze stabilizacja
kraweznikiem, lezacym na potaczeniu jezdni i zjazdu oraz umocnieniem pobocza kostki
obrzezem betonowym.

Nalezy rowniez splantowa¢ pobocza drogi przy rowie i wyzwirowac je 10 cm warstwa
zwiru, w celu zapewnienia dobrego sptywu wod opadowych i roztopowych do rowu.

6. ODDZIAEYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wptywa w sposob znaczacy na srodowisko. Dla wykonania
sieci nie przewiduje si¢ konieczno$ci usuwania istniejagcych drzew, ani krzewow. Jedyng
ucigzliwoscig dla srodowiska beda prace mechaniczne, zwigzane z wykonywaniem sieci
robét. Projektowany zakres robot nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktorym projektowana jest zadanie, nie jest objety ochrong konserwatorska.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dzialki, po ktorych bedzie realizowana inwestycja:

= nie znajduje si¢ w strefie wplywow eksploatacji gorniczej.
W zwigzku z powyzszym realizowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2011.163.981)

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAELYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziatywania projektowanego wodociggu okreslony jest na podstawie art. 5
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), oraz na podstawie
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Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2001r., poz. 747 z p6zniejszymi zmianami).

Zakres obszaru oddzialywania projektowanego wodociggu miesci si¢ w zakresie dziatek
objetych opracowaniem.

SPRAWDZIL.: OPRACOWAL.:

P.B. budowa odprowadzenia wod opadowych i przebudowa zjazdow 10.10. 2016.
w miejscowosci Czerwone, Gmina Kolno.
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11.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY
ZJAZDOW W M. CZERWONE, GMINA KOLNO,
NA DZIALKACH NR 624/1i 68.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= umowa zawarta z Inwestorem — Wojtem Gminy Kolno,

=  Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gming¢ Kolno,

= Opinia Zespolu Koordynacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie,
= uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

= wtérnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500,

= obowigzujace normy i przepisy,

= wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.

3. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa kanalizacji deszczowej z przebudowa
zjazdow oraz remont istniejagcych rowdéw w miejscowosci Czerwone, gmina Kolno.
Przebudowa systemu odwadniania tego terenu zaklada remont istniejagcych rowow z
ponownym ich profilowaniem i umocnieniem, budow¢ wpustow ulicznych i ciekow wzdhuz
drogi oraz budowe odcinka kanatu deszczowego, odprowadzajacego wody opadowe do rowu
poprzez studni¢ osadnikowa, ktérej wlot i wylot zlokalizowane w pasie drogi gminnej.
Kanaty te beda uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe @ 1000 i 1200 mm oraz typowe
betonowe wloty do studni rewizyjnej.

Zastosowane rozwiazanie nie zwi¢ksza obszaru, z ktorego zbierane beda wody opadowe
| roztopowe, a co za tym idzie ilosci i jakosci odprowadzonych $ciekow deszczowych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Dotychczas wody opadowe i roztopowe z tego terenu odprowadzane byly za pomoca
rowow przydroznych zlokalizowanych wzdtuz drogi 1 dalej poprzez row na prywatnej posesji
do istniejagcego sytemu odwadniania zlokalizowanego w drodze gminnej, dz. 626. Istniejacy
system nie dziatal prawidtowo, co powodowato zalewanie drogi 1 przylegtych posesji wraz z
budynkami. W chwili obecnej na terenie objgtym zakresem opracowania, istnieje wodociag
rozdzielczy wraz z przylaczami, napowietrzna linia energetyczna oraz kabel
telekomunikacyjny wraz z przytagczami .

5. ILOSC ODPROWADZNYCH WOD DESZCZOWYCH

Ilo$¢ powstajacych wod opadowych, jaka bedzie sptywala do rowu przydroznego
zbierana z pasa drogowego drogi gminnej oraz przylegtych terenéw zabudowy zagrodowej w
Czerwonem, wyliczono korzystajac ze wzoru przedstawionego przez Imthoffa metoda statego
natezenia:
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Q=qxFxoxy[dm¥s]
gdzie:
g - nat¢zenie opadu deszczu [dm3/s x ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
¢ — wspotczynnik sptywu [-]
 — wspotczynnik op6znienia [-]
Obliczenie przeptywu wod opadowych ustalono metodg statego natezenia.
Punktem wyjscia do oszacowania ilosci wod opadowych jest natezenie deszczu
miarodajnego, ktore obliczono wg nastgpujacego wzoru :
Qo= 470xJe (dem®ha)
t0,67
gdzie : q — natezenie deszczu 10 — minutowego (dem®/s/ha),
t — czestotliwo$¢ jednokrotnego przekroczenia deszczu o natezeniu q
1 czasie trwania t, przyje¢to c=1
Natezenie deszczu 15-minutowego wyliczone powyzszym wzorem wyniesie:

470x 1
O 470x /1

100,67
Ilos¢ sciekow odptywajacych kanalizacja deszczowa wyniesie:
Q=¢x q x ¥x F (dem®s)
gdzie: g — miarodajne natezenie deszczu 10 minutowego w dm®/ha
¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu =1
Y - wspotczynnik sptywu - 0,80 dla nawierzchni asfaltowych,
- 0,50 dla pozostatych obszarow w pasie drogowym
- 0,20 dla zabudowy zagrodowej
Fc — powierzchnia zlewni catkowita = 5,3 ha, a w tym: 0,18 ha jezdnia, 0,18 ha-
pobocza, 4 ha dziafki.
F — powierzchnia zlewni brana do obliczen: = (0,18x0,80) + (0,18x0,50) + (4x0,20) =
1,04 ha
Q=1 x 101 x 1,04= 105,04 dm*/s — przyjeto 105,0 dm®/s
Catkowity odptyw wod deszczowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych w czasie
trwania deszczu 10 min wyniesie:

=100,48 dm3/s*ha

Maksymalny roczny:

Ilo$¢ wod opadowych:
H = 5500 [m3/ha/rok]

F = 1,04 [ha]
d=1,0
P =08

Maksymalna ilo§¢ wéd opadowych w ciggu 1 roku:

Q maxrok=H ¥ - ® -F=5500-1,0 - 1,04 =5 720 [m*/rok]

Maksymalny godzinowy:— (prawdopodobienstwo wystapienia deszczu 20 % i odpowiednio C
=2, czas trwanial h =

Q max h= 105 dm®/s*(1/10)/(1/3600)= 378,0 [m*/h]

Sredni dobowy: — Sredniodobowy prawdopodobiefistwo wystapienia deszczu 50% i
odpowiednio C-2 czas trwania 10 min;

Q d $r= 105dm*/s x 600 = 63,0 m®/d

P.B. budowa odprowadzenia wod opadowych i przebudowa zjazdow 10.10. 2016.
w miejscowosci Czerwone, Gmina Kolno.
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6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

6.1 Kanat deszczowy

W ramach budowy i przebudowy odwodnienia przewiduje si¢ wykonanie odcinka
kanatu deszczowego ¢ 400 mm, dt. 212,5 mb odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe
z drogi gminnej 1 przylegtych posesji do rowu, a nastepnie do istniejgcego systemu
odwadniania zlokalizowanego w drodze gminnej dz. 626. Zastgpi on czgsciowo, bedacy w
ztym stanie technicznym, istniejacy odcinek rowu otwartego. Kanaty projektuje si¢ z rur PCV
SN8. Beda one uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe ¢ 1000 i 1200 mm oraz typowe
betonowe wloty z osadnikiem rowu do studni rewizyjnych . Projektowane wpusty deszczowe
lokalizowane sg w projektowanych ciekach utozonych wzdluz jezdni. W pasie zjazdéw na
posesje przewidziano wykonanie odwodnien liniowych, umozliwiajacych swobodny dojazd
do posesji.

6.2 Row odwadniajqcy

Wody opadowe i roztopowe z czesci drogi gminnej zbierane beda poprzez otwarty row
odwaniajacy, podlegajacy remontowi na odcinku o di. 287,5 m, zlokalizowany wzdluz drogi
gminnej i po terenie posesji prywatnej, dz. 385. Istniejacy roéw nalezy wyremontowaé poprzez
jego oczyszczenie z namutow wraz z korekta jego uksztattowania, zaglebienia i spadkdéw oraz
umocnienie dna i skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi. Przewidziano
wykonanie rowu trapezowego o nachyleniu skarp 1: 1,6 .

6.3 Zjazdy na posesje

Zjazdy do posesji nalezy wylozy¢ kostka drogowa POLBRUK ze stabilizacja
kraweznikiem, lezacym na polaczeniu jezdni i zjazdu oraz umocnieniem pobocza kostki
obrzezem betonowym.

Nalezy rdwniez splantowaé pobocza drogi przy rowie i wyzwirowac je 10 cm warstwa
zwiru w celu zapewnienia dobrego sptywu wod opadowych 1 roztopowych do rowu.

7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wptywa w sposob znaczacy na srodowisko. Dla wykonania
sieci nie przewiduje si¢ konieczno$ci usuwania istniejgcych drzew ani krzewow. Jedyng
ucigzliwoscig dla srodowiska bedg prace mechaniczne zwigzane z wykonywaniem sieci robot.
Projektowany zakres robdt nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi

8. PROBY I ODBIORY.

8.1 Rodzaje badan

Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10725.
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w miejscowosci Czerwone, Gmina Kolno.




| DT /2016r | Ustugi Projektowe —Krzysztof Duda 18-400 Lomza ul. Woziwodzka 36 | Str. 8 |

8.2 Odbior techniczny czeSciowy
Odbiorom cze$ciowym podlegaja nastepujace elementy robot:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopoéw, oznakowanie, wykonanie wykopu
1 podtoza);
- roboty montazowe - zastosowane materialy, jako$¢ wykonania ztaczy, zgodnosc
z dokumentacja;
- roboty ziemne - zasypanie.
Wykonana sie¢ powinna by¢ dwukrotnie zinwentaryzowana poprzez uprawnionego geodete -
przed zasypaniem oraz po zasypaniu i wykonaniu elementéw wienczacych studnie i wpusty.

8.3 Odbior techniczny koncowy

Odbiorowi koncowemu podlegaja:
» zbadanie zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
» zbadanie zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
= zbadanie rozmieszczenia studni i wpustow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z:
= protokotami odbiorow czgsciowych,
= projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
» wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
* inwentaryzacja geodezyjna,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym wodociggiem i przylaczami.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1l. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze konhcowym ztozy¢ oswiadczenia:
* 0 wykonaniu zgodnie z projektem 1 warunkami pozwolenia na budowe,
* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy i1 sasiadujacych
nieruchomosci.

9. UWAGI KONCOWE

Na wykonanie urzadzen wodnych oraz odprowadzanie wod opadowych do rowu nalezy
uzyskaé pozwolenie wodno-prawne.

Dopuszcza si¢ zastosowania rur innego producenta o parametrach 1 wilasciwos$ciach nie
gorszych niz wymienione w projekcie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablem telekomunikacyjnym prace nalezy
prowadzi¢ Scisle z warunkami zawartymi w uzgodnieniu wlasciciela kabli tj. T P S.A.
Odkopane kable zabezpieczy¢ rurg dwudzielna Arot.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot sieci
kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL - ZESZYT 9 oraz dokumentacja techniczna,
obowigzujgcymi normami 1 przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP.

SPRAWDZIL: OPRACOWAL.:

P.B. budowa odprowadzenia wod opadowych i przebudowa zjazdow 10.10. 2016.
w miejscowosci Czerwone, Gmina Kolno.
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I11. CZESC GRAFICZNA
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V. INFORMACJA BIOZ
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V. ZALACZNIKI
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