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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamoéwienia:

Budowa odwodnienia oraz remont istniejgcych rowéw w miejscowosci Czerwone

Adres inwestycji: Czerwone gm. Kolno
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Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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Ustugi Projektowe Krzysztof Duda
18-400 Lomza ul. Woziwodzka 36

Data utworzenia: 2018-02-07

Budowa odwodnienia oraz remont istniejacych rowéw w miejscowosci Czerwone

Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji NurTmer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. ”_Oéé
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-31 S-01.03.0 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 8,0000
0803-01 3 mineralno-bitumicznych grubosci 3cm
pod wpusty: 8*1 8,00000
2 KNR 2-31 S-01.03.0 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej grubosci 12cm m2 8,0000
0801-01 3
8 8,00000
3 KNR 2-01W S-01.02.0 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). m2 140,0000
0118-02 2 Grub.warstwy do 15 cm. z przerzutem humus z darnig
Réw na poses;ji.Dr2: 70*2 140,00000
4 KNR 2-01W S-02.00.0 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm. Igtofiltry wptukiwane w grunt szt. 12,0000
0606-01 0 bezposrednio bez obsypki. do gtebokosci 4,0 m
W: 12 12,00000
5 Kalkulacja S-02.00.0 |Pompowanie wody podczas odwadniania wykopu g 12,0000
wiasna 0
Kalkulacj
12 12,00000
6 KNR 2-01W S-02.00.0 |Roboty ziemne wyk. kop.podsigbiernymi z transp. urobku m3 62,8000
0203-04 0 sam.samowytadowczymi. na odlegto$¢ do 1 km.. Koparki
podsiebierne o poj.tyzki 0,25 m3 grunt kat. Ill. samochéd
samowytadowczy do 5 t
gabaryty # 400 mm: 27,5 27,50000
gabaryty studni: 15 15,00000
podtoza: 15,3 15,30000
wpusty: 5 5,00000
7 KNR 2-01W S-02.00.0 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 390,5000
0212-04 0 podsigbiernymi na odkfad. Koparki przedsiebierne o poj.tyzki
0,25 m3 grunt kat. Il
Liniowe: 338,9 338,90000
Studnie: 75,7 75,70000
wywoz: - 62,8 -62,80000
Wpusty: 38,7 38,70000
8 KNR 2-01 S-02.00.0 | Wykopy rowoéw i kanatéw melioracyjnych, wykopy przy m3 86,0000
0224-02 0 regulacjach rzek, wykonywane na odkfad koparka
podsiebierng o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. lll; niezaleznie
od objetosci wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanatu - pozycja
zastepcza renowacja rowu przydroznego z korekta jego
zaglebienia, spadkéw profilu przyjeto 50% nominalnej ojetosci
rowu
9 KNR 2-01W Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczanie gruntu na m3 390,5000
0222-01 odlegtos¢ do 10 m kategoria gruntu I-Il. spycharka
gasienicowa 75 KM
0
390,5 390,50000
10 KNR 2-01W Zageszczanie nasypow ubijakami i zaggszczarkami. Ubijaki m3 390,5000
0228-02 mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste IlI




1. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Kod 2
Nr pozycji Nurfwer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
11 KNR 2-21 S-02.00.0 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, z m3 28,0000
0218-01 0 przerzutem- humus
Dziat nr 2. Roboty montazowe
[CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie
rurociggéw do odprowadzania wody burzowej]
12 KNR 2-18W S Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 15,2950
0511-01 03.00.00 |stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatdw sypkich o
gr. 10 cm
kanat: 0,1%0,7%218,5 15,29500
13 KNR 2-18W Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk. Rury kanalizacyjne m 203,5000
0408-06 PVC o $redn. zewn. 400 mm
14 KNR 2-18W Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk. Rury kanalizacyjne m 15,0000
0408-03 PVC o $redn. zewn. 200 mm
15 KNR 2-18W Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone szt 16,0000
0421-06 na wcisk. Ksztattki kanalizacyjne PVC o $redn.zewn. 400 mm.
Pozycja zastepcza - tuleja ochronna
kanat # 400 mm: 6 6,00000
przepusty: 16 16,00000
16 KNR 2-18W Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone szt 16,0000
0421-03 na wcisk. Ksztattki kanalizacyjne PVC o $redn.zewn. 200 mm.
Pozycja zastepcza- tuleja ochronna
17 KNR 2-18W S Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. stud 1,0000
0513-03 03.00.00 | O srednicy 1200 mm - o gtebokosci 3 m. (bez pierscienia nia
odcigzajacego)
1 1,00000
18 KNR 2-18W S Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. 0.5 -1,0000
0513-04 03.00.00 |O $rednicy 1200 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci m
rézn
ic
-1 -1,00000
19 KNR 2-18W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. stud 8,0000
0513-01 O $rednicy 1000 mm - o gtebokosci 3 m. (bez pierscienia nia
odcigzajacego)
20 KNR 2-18W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. 0.5 -12,0000
0513-02 O srednicy 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci m
rézn
ic
21 KNR 2-18W S Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw. Studzienka szt 8,0000
0524-02 03.00.00 |sciekowa betonowa uliczna o $rednicy 500 mm. z osadnikiem i
bez syfonu
22 KNR 2-11 S Budowle betonowe i zelbetowe. Objetos¢ budowli do 1,0 m3, szt 2,0000
0208-01 03.00.00 |elementy betonowe- pozycja zastepcza betonowy wiot i wylot
z osadnikiem w rowie przy stuni rewizyjnej
W: 1*2 2,00000
23 KNR 2-02 S Kraty stalowe odchylnie otwierane pretowe o powierzchni do 1 1 0,7200
1211-01 03.00.00 |m2 zabezpieczenia wlotéw do studni m2
W: 0,36*2 0,72000
Dziat nr 3. Roboty odtworzeniowe i towarzyszace
[CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég]
24 Kalkulacja S Odtworzenie nawierzcni asfaltowej po wykopie grubos¢ asfaltu m2 8,0000
wlasna 05.02.00 |3 cm wraz z 12 cm stabilizowana podbudowa
Kalkulacj
8 8,00000




3. Roboty odtworzeniowe i towarzyszace

Kod 2
Nr pozycji Nurfwer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
25 KNR 0-11 S Wijazdy do bram z Polbruku na podsypce piaskowej z 1m2 78,0000
0323-0201 05.02.00 |wypetnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubosci 80mm typu
20, podsypka grubosci 50mm (kostka w m2)
26 KNR 2-31 S Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na m 45,0000
0403-05 05.02.00 |podsypce cementowo-piaskowej
27 KNR 2-31 S Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce m 36,0000
0407-02 05.02.00 |piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
28 KNR 2-31 S Scinanie poboczy warstwami grubosci 10cm wykonywane m2 132,0000
1402-05 05.02.00 |mechanicznie
29 KNR 2-31 S Scinanie poboczy warstwami wykonywane mechanicznie; m2 132,0000
1402-06 05.02.00 |dodatek za kazde dalsze 5¢cm grubosci Scinania
30 KNR 2-31 S Reczne zwirowanie nawierzchni- pozycja zastepcza m2 132,0000
1408-01 05.02.00 |zwirowanie splantowanego pobocza przy rowie warstwa 10
cm
31 KNR 2-19W S Zabezpieczenie kabli w ziemi. Zabezpieczenie kabla - pozycja 1 2,0000
0218-01 03.00.00 |zastepcza zabezpieczenie kabli rurg typu AROT zab.
(1.5
m)
32 KNR 2-18W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 18,6000
0511-01 stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o
gr. 10 cm
33 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych na 100 1,8400
0606-01 podsypce piaskowej - 60x50x15 m
34 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych grubosci 100 0,4000
0606-01 8cm, na podsypce piaskowej - poz. zastepcza - odwodnienia m
liniowe
35 KNR 0-11 Chodniki z Polbruku na podsypce piaskowej z wypetnieniem 1m2 15,6000
0320-0201 spoin piaskiem. Obudowa odwodnien- Kostka polbruk
grubosci 80 mm.
Dziat nr 4. Umocnienie rowow
36 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych grubosci m 287,0000
0606-01 15cm, na podsypce piaskowej
37 KNNR 10W Umocnienie skarp wykopdéw i nasypow widkning, siatkg lub m2 230,0000
2111-03 pltytami azur.humusow.z obsiewem. Plyty azurowe o pow. 1
sztuki do 1,0 m2
38 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na skarpach o m3 18,0000
0218-04 nachyleniu do 1:2, z przerzutem




