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OPRACOWANIE ZAWIERA:

. Opis techniczny do projektu budowlanego

. Podstawa opracowania

. Inwestor

. Zakres opracowania i dane ogolne

. Opis stanu istniejgcego

. llo$¢ odprowadzanych wod

. Opis przyjetych rozwigzan

. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
. Uwagi koncowe
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I1. Cze$¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Profil podtuzny kanatlu deszczowego skala 1:100/500
Szczeg6t odwodnienia pasa drogowego

Studzienka osadnikowa z wlotem i wylotem do rowu
Umocnienie rowow

Widok 1 przekréj zjazdu

Szczego6t odwodnienia w zjezdzie

Schemat studzienki

Schemat wpustu deszczowego
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I11. Zalaczniki

1. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gmin¢ Kolno
2. Opinia Zespotu Koordynacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie,

P.W. budowa odprowadzenia wod opadowych i przebudowa zjazdow 10.10. 2016
w miejscowosci Czerwone Gmina Kolno .
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY ZJAZDOW
W M. CZERWONE, GMINA KOLNO.
NA DZIALKACH NR 624/11 685

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= umowa zawarta z Inwestorem — W¢jtem Gminy Kolno,

» Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gming Kolno

* Opinia Zespotu Koordynacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie,
* uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

» wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500,

* obowigzujace normy i przepisy,

= wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Kolno ul. Wojska Polskiego 20 , 18-500 Kolno .

3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa kanalizacji deszczowej z przebudowsa
zjazdow oraz remont istniejacych rowdw w  miejscowosci Czerwone gmina Kolno.
Przebudowa systemu odwadniania tego terenu zaklada remont istniejacych rowdéw z
ponownym ich profilowaniem i umocnieniem, budowg wWpustow ulicznych i ciekow wzdhiz
drogi oraz budowe¢ odcinka kanatu deszczowego odprowadzajgcego wody opadowe do rowu
poprzez studni¢ osadnikowg , ktorej wlot 1 wylot zlokalizowane w pasie drogi gminnej.
Kanaty te beda uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe @ 1000 i 1200 mm oraz typowe
betonowe wloty do studni rewizyjne;j.

Zastosowane rozwigzanie nie zwieksza obszaru, z ktorego zbierane beda wody opadowe
I roztopowe, a co za tym idzie ilo$ci i jakosci odprowadzonych $ciekéw deszczowych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Dotychczas wody opadowe i roztopowe z tego terenu odprowadzane byly za pomoca
rowow przydroznych zlokalizowanych wzdtuz drogi 1 dalej poprzez réw na prywatnej posesji
do istniejagcego sytemu odwadniania zlokalizowanego w drodze gminnej dz. 626. Istniejacy
system nie dziatat prawidtowo, co powodowalo zalewanie drogi i przylegtych posesji wraz z
budynkami. W chwili obecnej na terenie objetym zakresem opracowania, istnieje wodociag
rozdzielczy wraz z przylaczami, napowietrzna linia energetyczna oraz kabel
telekomunikacyjny wraz z przylaczami .

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

5.1 Kanat deszczowy

W ramach budowy i przebudowy odwodnienia przewiduje si¢ wykonanie odcinka
kanatu deszczowego @ 400 mm, dt. 212,5mb odprowadzajacego wody opadowe i1 roztopowe z
drogi gminnej i przyleglych posesji do rowu a nastepnie do istniejacego systemu odwadniania

P.W. budowa odprowadzenia wod opadowych i przebudowa zjazdow 10.10. 2016
w miejscowosci Czerwone Gmina Kolno .




| DT /2012r | Ustugi Projektowe —Krzysztof Duda 18-400 Lomza ul. Woziwodzka 36 | Str.3 |

zlokalizowanego w drodze gminnej dz. 626. Zastapi on cz¢sciowo, bedacy w ztym stanie
technicznym istniejacy odcinek rowu otwartego. Kanaty projektuje si¢ z rur PCV SN8. Beda
one uzbrojone w studnie rewizyjne i osadnikowe @ 1000 i 1200 mm oraz typowe betonowe
wloty z osadnikiem rowu do studni rewizyjnych . Projektowane wpusty deszczowe
lokalizowane sag w projektowanych ciekach utozonych wzdhuz jezdni. W pasie zjazdow na
posesje przewidziano wykonanie odwodnieni liniowych umozliwiajacych swobodny dojazd
do posesji.

Na trasie kanatu zaprojektowano 8 szt. studzienek rewizyjnych zelbetowych ¢ 1000 mm oraz
studzienkg osadnikowa z kregow zelbetowych ¢ 1200 mm z wtazami typu D 400 ¢ 600 PN-
EN i PP ¢ 600 mm.

Studzienki nalezy wykona¢ z krggdéw zelbetowych ¢ 1000 i 1200 mm zgodnie z norma PN-
92/B-10729 z wilazami typu D 400 ¢ 600. Kregi studni taczy¢ na zaprawe cementowq i
przykry¢ ptytami zelbetowymi nastudziennymi ¢ 1,2 m . Dolne czgsci studni do poziomu nad
wierzch rur wykona¢ z cegly kanalizacyjnej klasy 150 lub z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej marki 80 lub zastosowac prefabrykowane kregi z dnem. Wyréwnanie
wysokos$ci studni do rzednych projektowanych wykonaé¢ poprzez wymurowanie kominow z
cegly kanalizacyjnej klasy 150 Iub bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki 80.
Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe zeliwne w odstepach co 30 cm w pionie i poziomie.
Powierzchnie boczne i czgéci betonowe studni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez 2
krotne pomalowanie bityzolem 2R+Pg. Studnie posadowi¢ na fundamencie z betonu B-15 i
grubosci 20 cm na podtozu zwirowym.

Przejscie rurazu PVC przez zelbetowe $ciany studzienek wykona¢ w tulei ochronnej

z uszczelka.

Dopuszcza si¢ zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych typu np. TEGRA ¢ 600 i
1000 mm, ktore nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta .

Studzienki TEGRA o $rednicy ¢ 600 montowac zgodnie z instrukcjg producenta .

5.2 Row odwadniajqcy

Wody opadowe 1 roztopowe z czg$ci drogi gminnej zbierane bedg poprzez otwarty row
odwaniajacy podlegajacy remontowi na odcinku o dt. 287,5 m zlokalizowany wzdtuz drogi
gminnej 1 po terenie posesji prywatnej dz. 385. Istniejacy row nalezy wyremontowaé poprzez
jego oczyszczenie z namuldow wraz z korekta jego uksztaltowania, zaglebienia i spadkow
oraz umocnienie dna i skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi . Przewidziano
wykonanie rowu trapezowego o nachyleniu skarp 1: 1,6 .

5.3 Zjazdy na posesje

Zjazdy do posesji nalezy wylozy¢ kostka drogowa POLBRUK ze stabilizacja
kraweznikiem lezagcym na polgczeniu jezdni i zjazdu oraz umocnieniem pobocza kostki
obrzezem betonowym.

Nalezy rowniez splantowaé pobocza drogi przy rowie i wyzwirowac je 10 cm warstwa
zwiru w celu zapewnienia dobrego sptywu wod opadowych i roztopowych do rowu.

6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wptywa w sposdb znaczacy na srodowisko. Dla wykonania
sieci nie przewiduje si¢ konieczno$ci usuwania istniejgcych drzew ani krzewow. Jedyng
ucigzliwoscig dla srodowiska bedg prace mechaniczne zwigzane z wykonywaniem sieci robot.
Projektowany zakres robdt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

P.W. budowa odprowadzenia wod opadowych i przebudowa zjazdow 10.10. 2016
w miejscowosci Czerwone Gmina Kolno .
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odrgbnymi
7. PROBY I ODBIORY.

7.1 Rodzaje badan

Odbiory techniczne robo6t sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10725.

7.2 Odbior techniczny czeSciowy

Odbiorom cze$ciowym podlegaja nastepujace elementy robot:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopoéw, oznakowanie, wykonanie wykopu
i podtoza)
- roboty montazowe - zastosowane materialy, jako$¢ wykonania ztaczy, zgodnosc
z dokumentacja;
- roboty ziemne - zasypanie.
Wykonana sie¢ powinna by¢ dwukrotnie zinwentaryzowana poprzez uprawnionego geodetg -
przed zasypaniem oraz po zasypaniu i wykonaniu elementéw wienczacych studnie i wpusty.

7.3 Odbior techniczny koncowy

Odbiorowi koncowemu podlegaja:
» zbadanie zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
» zbadanie zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
= zbadanie rozmieszczenia studni i wpustow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z:
= protokotami odbioréw czesciowych,
= projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
* wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
* inwentaryzacjg geodezyjna,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym wodociggiem i przylaczami.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze konhcowym ztozy¢ oswiadczenia:
* o wykonaniu zgodnie z projektem 1 warunkami pozwolenia na budowe,
* o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy 1 sgsiadujacych
nieruchomosci.

8. UWAGI KONCOWE

Na wykonanie urzadzen wodnych oraz odprowadzanie wéd opadowych do rowu nalezy
uzyskac¢ pozwolenie wodno-prawne.
Dopuszcza si¢ zastosowania rur innego producenta o parametrach i wlasciwosciach nie
gorszych niz wymienione w projekcie.
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Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablem telekomunikacyjnym prace nalezy
prowadzic¢ SciSle z warunkami zawartymi w uzgodnieniu wlasciciela kabli tj. T P S.A.
Odkopane kable zabezpieczy¢ rurag dwudzielna Arot .

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL - ZESZYT 9 oraz dokumentacja techniczng,
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP.

SPRAWDZIL.: OPRACOWAL.:
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[1l. ZALACZNIKI
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