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Kolno, 31.03.2023 r. 
RI.6220.20.2022.JG 
 
 

 
Decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
 

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 74 ust.                   
4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000) 

 
stwierdzam 

 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  
na działce o nr ewidencyjnym 451 w obrębie Truszki - Patory, gmina Kolno. 
 

Uzasadnienie 

 
W dniu 13.12.2022 r. do Wójta Gminy Kolno wpłynął wniosek  KPE FARMS Sp. z o. o. 
Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną 
infrastruktura techniczną  na działce o nr ewidencyjnym 451 w obrębie Truszki - Patory, 
gmina Kolno. 

 Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1029) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia. Organ powiadomił 
wnioskodawcę i oraz strony postępowania poprzez obwieszczenie o możliwości zapoznania 
się z aktami sprawy i wnoszenia uwag i wniosków. 

Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jest zaliczane do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane 
sporządzenie raportu i wymaga przeprowadzenia procedury screeningu. 
 Wójt Gminy Kolno, jako organ prowadzący postępowanie, zgodnie z art. 64 ust.1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Kolnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku  co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  w przedmiocie realizacji 
planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opinii WST 
II.4220.1.2023.WN z dnia 09.01.2023 r. wyraża opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia 
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie w opinii 5.NZ.2023  z dnia 11.01.2023 r. nie 
stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
przedsięwzięcia. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 
piśmie  BI.ZZŚ.3.4901.5.2023.MK z dnia 18.01.2023r. (data wpływu do urzędu – 23.01.2023 
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r.) wyraża opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 
Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że przedsięwzięcie ma na celu 

budowę farmy fotowoltaicznej wykorzystywanej do produkcji energii. Montaż paneli 
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW przewidziany będzie na działce nr 451 w obrębie 
miejscowości Truszki-Patory, gm. Kolno. Całkowita powierzchnia przedmiotowej działki 
wynosi 6,77 ha. Na potrzeby realizacji inwestycji możliwe jest zagospodarowanie części 
działki o powierzchni do około 6 ha. Dopuszcza się realizację przedsięwzięcia w podziale na 
etapy, przykładowo może to być sześć etapów o mocy do 1 MW każdy. Zaprojektowane 
będą one w taki sposób, aby każdy etap posiadał kompletną infrastrukturę techniczną i aby 
mógł funkcjonować jako samodzielna niezależna od innych elektrownia. Ponadto dopuszcza 
się realizację planowanej mocy na części terenu inwestycyjnego. Teren planowanego 
przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W ramach projektu planuje się poprowadzić krótką drogę dojazdową o charakterze 
utwardzonym (utwardzenie ziemne lub/i kruszywem), która umożliwi dojazd i montaż 
prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonanie 
placów manewrowych. Następnie na wybranym obszarze działki zostaną rozmieszczone na 
specjalnych konstrukcjach wsporczych stoły montażowe, do których zostaną przytwierdzone 
panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren 
zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny.  
 
Rodzaj i parametry ogniw i innych urządzeń: 

 Monokrystaliczne lub polikrystaliczne. 

 Moc panelu – od 200 do 1500 Wp. 

 Liczba paneli: do 30 000 – w zależności od mocy użytych paneli (do 5000 na 1 MW). 

 Wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m. 

 Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 10 m. 

 Liczba stacji transformatorowych: do 6 sztuk. 

 Liczba magazynów energii: do 6 sztuk. 

 Liczba inwerterów: do 300 sztuk (do 50 sztuk na 1 MW). 

Niezbędna infrastruktura techniczna: 

 Inwertery – urządzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli 
fotowoltaicznych pod panelami.  

 Okablowanie po stronie DC – pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie 
będzie prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod 
panelami fotowoltaicznymi. Okablowanie zostanie wykonane kablem jednożyłowym 
dedykowanym do instalacji fotowoltaicznych. 

 Okablowanie po stronie AC – pomiędzy inwerterami, a stacjami transformatorowymi. 
Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio  
w ziemi. 

 Prefabrykowane stacje transformatorowe. Budynki stacji to prefabrykaty betonowe 
o kolorystyce neutralnej. W każdym budynku stacji będą znajdowały się: rozdzielnia 
SN (średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego napięcia), transformator – żywiczny 
lub olejowy, tablica pomiarowa służąca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej 
energii elektrycznej. Stacje zostaną posadowione bezpośrednio w wykopie na 
cienkiej warstwie betonu. Do każdej stacji poniżej poziomu gruntu zostaną 
wprowadzone kable strony AC nn instalacji oraz kabel średniego napięcia łączący 
instalację z siecią energetyki zawodowej. Wysokość każdej stacji nie przekroczy 4 m, 
a powierzchnia każdej stacji będzie wynosić max. do 50 m2.  

 Bateryjne magazyny energii. Magazyny będą wykonane w technologii baterii litowo-
jonowych o mocy do 1 MW każdy. Magazyny energii będą występować w formie 
zabudowy kontenerowej. Powierzchnia każdego magazynu bateryjnego będzie 
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wynosić max. 50 m2. Ich zadaniem będzie stabilizowanie pracy sieci 
elektroenergetycznej i magazynowanie nadwyżki energii. 

 Dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do 
monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy 
ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe). 
 
Inwestor rozważa dwie możliwości przyłączenia planowanej inwestycji do systemu 

elektroenergetycznego. Pierwszą koncepcją jest podłączenie go do linii średniego napięcia. 
Drugą z możliwości jest przyłączenie inwestycji do najbliższej stacji GPZ. Wytwarzany przez 
panele słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany będzie przez inwertery 
w prąd zmienny, oddawany następnie do sieci energetycznej. Wygenerowana energia 
elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej koncernu energetycznego poprzez 
stacje transformatorowe oraz linie kablowe SN. Punkt wpięcia do sieci zostanie dookreślony 
w technicznych warunkach przyłączeniowych i zostanie wskazany przez operatora sieci w 
warunkach przyłączeniowych. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej 
lokalnego operatora energetycznego będzie uzależniony od wydanych przez lokalnego 
operatora warunków przyłączenia, które możliwe są do otrzymania po uprzednim wydaniu 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając na uwadze powyższe, przyłącze SN nie 
jest objęte zakresem przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Przyłącze to zostanie zrealizowane w oparciu o odrębną decyzję 
lokalizacyjną. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie bateryjnych magazynów energii, 
których zadaniem będzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i magazynowanie 
nadwyżki energii. Zespół linii kablowych doprowadzający wytworzoną energię zostanie 
poprowadzony pod ziemią i ulokowany zostanie na głębokości do 1,5 m.  

Rozwiązania zabezpieczające i minimalizujące, których zastosowanie przyczyni się 
do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu na elementy środowiska 
przyrodniczego na etapie eksploatacji przedstawiają się następująco: 

 wykonanie ogrodzenia bez podmurówki, które nie będzie wkopane w ziemię, a 
pomiędzy jego dolną podstawą, a powierzchnią gruntu znajdzie się przestrzeń  o 
wysokości min. 10 cm w celu umożliwienia migracji małym i średnim zwierzętom na 
teren działki inwestycyjnej, 

 zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną w celu 
wyeliminowania „efektu olśnienia”, 

 rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych w szeregach z zachowaniem pomiędzy nimi 
odstępów, aby zapobiec tworzenia się powierzchni przypominjącej taflę lustra wody, 

 brak oświetlenia terenu planowanej inwestycji w sposób ciągły, nie przewiduje się 
oświetlenia w nocy, 

 brak stosowania herbicydów oraz innych substancji do ograniczania wzrostu roślin, 

 przeprowadzanie koszenia roślinności trawiastej w dni suche i słoneczne, gdy panuje 
dobra widoczność, a aktywność większości krajowych płazów jest ograniczona, 

 przeprowadzanie koszenia od centrum obszaru inwestycji w stronę jego brzegów  
w celu umożliwienia wydostania się przebywających wówczas zwierząt w bezpieczne 
miejsce poza jej teren oraz ograniczenia ich śmiertelności. 
Analizując uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
1029) ustalono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wodno – błotnych   i 
innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na siedliskach łęgowych i w ujściach 
rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, 
obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych 
zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do 
jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach, obszarach wymagających 
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk 
lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 oraz 
pozostałych form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach, na 
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których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo 
ich przekroczenia. W przedmiotowym przypadku nie wykazano transgranicznego 
oddziaływania oraz kumulowania się oddziaływań. Biorąc pod uwagę lokalizację i skalę 
inwestycji oraz wielkość i rodzaj projektowanych obiektów (wykluczając czynniki niezależne 
od człowieka - klęski żywiołowe) nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 
katastrof naturalnych i budowlanych. Występowanie emisji i innych uciążliwości 
przewidywane jest w fazie realizacji inwestycji.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w 
regionie wodnym Środkowej  Wisły, na obszarze dorzecza Wisły dla którego opracowano 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady 
Ministrów  z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1911). Inwestycja znajduje się 
w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie 
PLGW200031. Stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód podziemnych został 
określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako 
niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie 
wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, 
ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między 
poborem a zasilaniem tych wód. Celem środowiskowym dla JCWPd o kodzie PLGW200031 
jest dobry stan chemiczny    i ilościowy. 

Ponadto inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 
(JCWP) rzecznej o nazwie „Wincenta”  kod: PLRW2000172647899. Jest to naturalna część 
wód, której stan ekologiczny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano 
za zagrożone. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i 
związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest 
możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie 
jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – 
przeprowadzanie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 
latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i 
zapewnienie ich wymaganej skuteczności. Dla powyższej jednolitej części wód 
powierzchniowych wprowadzono odstępstwo, na podstawie którego przedłużono termin 
osiągnięcia dobrego stanu do 2021r. Derogację uzasadnia się brakiem możliwości 
technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami. 

Uwzględniając opinię organów, dane zawarte w karcie informacyjnej oraz 
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku   i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania 
na środowisko, stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco na 
pogorszenie stanu środowiska. Ponadto inwestycja nie wiąże się ze znacznym zasięgiem 
ponadlokalnym, długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem 
związanym  z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych i wystąpieniem awarii 
przemysłowej. W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania 
nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Konwersja 
energii słonecznej w energię elektryczną jest odnawialnym źródłem energii, które nie 
powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wytwarza stałych produktów 
ubocznych. Ogniwa fotowoltaiczne i infrastruktura towarzysząca nie są źródłem hałasu i nie 
emitują pól elektromagnetycznych, przekraczających dopuszczalne ich poziomy w 
środowisku. 

W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania nakładające 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 63 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 
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Na każdym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego powiadomiono 
wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie i nie zostały wniesione uwagi i 
wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia. 

Za realizacją planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego przemawiają czynniki 
środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. 

 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

 
 

Pouczenie 
 

   Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) decyzję  o 
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których 
mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie 
zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest 
możliwości zaskarżenia.  

Zgodnie z art. 86 ustawy OOŚ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże 
organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Kolno w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 
 
 
 
 
 
 

WÓJT GMINY KOLNO 
mgr Józef Bogdan Wiśniewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Charakterystyka  planowanego przedsięwzięcia. 
Otrzymują: 

1. KPE FARMS Sp. z o. o.  ul. Grunwaldzka 2/3, 85 – 326 Bydgoszcz – adres korespondencyjny. 
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
3. Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie. 
5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
6. A/a. 

 
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.                   
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142). 
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Załącznik 

do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
RI.6220.20.2022.JG z dnia 31.03.2023 r. 

 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 
Przedsięwzięcie ma na celu budowę farmy fotowoltaicznej wykorzystywanej do 

produkcji energii. Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW przewidziany 
będzie na działce nr 451 w obrębie miejscowości Truszki-Patory, gm. Kolno. Całkowita 
powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 6,77 ha. Na potrzeby realizacji inwestycji możliwe 
jest zagospodarowanie części działki o powierzchni do około 6 ha. Dopuszcza się realizację 
przedsięwzięcia w podziale na etapy, przykładowo może to być sześć etapów o mocy do 1 
MW każdy. Zaprojektowane będą one w taki sposób, aby każdy etap posiadał kompletną 
infrastrukturę techniczną i aby mógł funkcjonować jako samodzielna niezależna od innych 
elektrownia. Ponadto dopuszcza się realizację planowanej mocy na części terenu 
inwestycyjnego. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

W ramach projektu planuje się poprowadzić krótką drogę dojazdową o charakterze 
utwardzonym (utwardzenie ziemne lub/i kruszywem), która umożliwi dojazd i montaż 
prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonanie 
placów manewrowych. Następnie na wybranym obszarze działki zostaną rozmieszczone na 
specjalnych konstrukcjach wsporczych stoły montażowe, do których zostaną przytwierdzone 
panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren 
zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny.  
 
Rodzaj i parametry ogniw i innych urządzeń: 

 Monokrystaliczne lub polikrystaliczne. 

 Moc panelu – od 200 do 1500 Wp. 

 Liczba paneli: do 30 000 – w zależności od mocy użytych paneli (do 5000 na 1 MW). 

 Wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m. 

 Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 10 m. 

 Liczba stacji transformatorowych: do 6 sztuk. 

 Liczba magazynów energii: do 6 sztuk. 

 Liczba inwerterów: do 300 sztuk (do 50 sztuk na 1 MW). 

Niezbędna infrastruktura techniczna: 

 Inwertery – urządzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli 
fotowoltaicznych pod panelami.  

 Okablowanie po stronie DC – pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie 
będzie prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod 
panelami fotowoltaicznymi. Okablowanie zostanie wykonane kablem jednożyłowym 
dedykowanym do instalacji fotowoltaicznych. 

 Okablowanie po stronie AC – pomiędzy inwerterami, a stacjami transformatorowymi. 
Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio  
w ziemi. 

 Prefabrykowane stacje transformatorowe. Budynki stacji to prefabrykaty betonowe 
o kolorystyce neutralnej. W każdym budynku stacji będą znajdowały się: rozdzielnia 
SN (średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego napięcia), transformator – żywiczny 
lub olejowy, tablica pomiarowa służąca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej 
energii elektrycznej. Stacje zostaną posadowione bezpośrednio w wykopie na 
cienkiej warstwie betonu. Do każdej stacji poniżej poziomu gruntu zostaną 
wprowadzone kable strony AC nn instalacji oraz kabel średniego napięcia łączący 
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instalację z siecią energetyki zawodowej. Wysokość każdej stacji nie przekroczy 4 m, 
a powierzchnia każdej stacji będzie wynosić max. do 50 m2.  

 Bateryjne magazyny energii. Magazyny będą wykonane w technologii baterii litowo-
jonowych o mocy do 1 MW każdy. Magazyny energii będą występować w formie 
zabudowy kontenerowej. Powierzchnia każdego magazynu bateryjnego będzie 
wynosić max. 50 m2. Ich zadaniem będzie stabilizowanie pracy sieci 
elektroenergetycznej i magazynowanie nadwyżki energii. 

 Dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do 
monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy 
ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe). 
 
Inwestor rozważa dwie możliwości przyłączenia planowanej inwestycji do systemu 

elektroenergetycznego. Pierwszą koncepcją jest podłączenie go do linii średniego napięcia. 
Drugą z możliwości jest przyłączenie inwestycji do najbliższej stacji GPZ. Wytwarzany przez 
panele słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany będzie przez inwertery 
w prąd zmienny, oddawany następnie do sieci energetycznej. Wygenerowana energia 
elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej koncernu energetycznego poprzez 
stacje transformatorowe oraz linie kablowe SN. Punkt wpięcia do sieci zostanie dookreślony 
w technicznych warunkach przyłączeniowych i zostanie wskazany przez operatora sieci w 
warunkach przyłączeniowych. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej 
lokalnego operatora energetycznego będzie uzależniony od wydanych przez lokalnego 
operatora warunków przyłączenia, które możliwe są do otrzymania po uprzednim wydaniu 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając na uwadze powyższe, przyłącze SN nie 
jest objęte zakresem przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Przyłącze to zostanie zrealizowane w oparciu o odrębną decyzję 
lokalizacyjną. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie bateryjnych magazynów energii, 
których zadaniem będzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i magazynowanie 
nadwyżki energii. Zespół linii kablowych doprowadzający wytworzoną energię zostanie 
poprowadzony pod ziemią i ulokowany zostanie na głębokości do 1,5 m.  

 
WÓJT GMINY KOLNO 

mgr Józef Bogdan Wiśniewski 
 


